武平县陶瓷基地建设本县原料资源概况
    一、高岭土

高岭土主要怀SiO2、Al2O3、Fe2O3等物质组成。主要应用于陶瓷工业、造纸工业及化工填料，石油化工及尘端技术领域等。

我县目前有高岭土采矿企业1家，已取得探矿权的高岭土企业2家。采矿企业位于湘店乡湘湖村，矿山名称：龙岩市德红矿产有限公司燕上高岭土矿。该矿区普查地质报告中查明储量24.9万吨（估计矿区及外围实际储量超过200万吨）。原矿化学成份如下：Al2O3:17.76%,Fe2O3:0.93-0.96%,TiO2:0.01%,K2O:2.68%,岭土矿石自然白度中等，淘洗精矿AL2O3含量高。

另两个探矿权情况如下：

1、岩前镇大布高岭土矿区：该矿区预测储量21.67万吨。原矿化学成份：Al2O3:18.05-18.96%,Fe2O3:0.48-0.68%,TiO2:0.09-0.15%K2O：1.23-1.85%,Na2O：0.05-0.08%.烧成白度82.5-84.2%。分析结果表明：本矿区的高岭土矿石化学成份比较稳定，自然白度中等。
2、城厢东云高岭土矿区：该矿区预测储量2.1万吨。原矿化学成份与大布矿区基本相同。

二、钾长石

钾长石的主要成份：氧化钾、氧化钠、氧化铁。主要用途：制造钾肥、陶瓷及搪瓷、玻璃原料、磨粒磨具等。

我县目前有钾长石矿山3家（城厢金桥钟信钾长厂矿、城厢金桥刘将坑钾长石矿、东留中上寮钾长石矿）地质报告普查储量合计5万吨左右。
除上述3家钾长石矿外，还有一处钾长石探矿权，即岩前将军地伟晶岩矿区，该矿区预测储量3.5万吨（长石1.1万吨、石项2.4万吨）。

三、膨润土

膨润土主要化学成份为：SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO、K2O、NaO等。膨润土用途广泛，可作为粘剂，悬浮剂、增稠剂、触变剂、稳定剂、净化脱色剂、充填剂、催化剂以及作载体等，在冶金机械制造、钻探、石油化工、轻工、建工、农业、环保等方面都广泛应用。制品活性白土、白炭黑、有机膨润土、无炭复写纸涂料。4A分子筛等近200种产品被广泛应用于国民经济24个领域几十个行业。
目前，我县已探明的膨润土矿床-----中山镇膨润土矿区谢屋矿段，膨润土矿储量1289万吨，其中C级402万吨，铝基膨润土56万吨，瓷石矿储量1733万吨，其中C级345万吨。
四、石英石

石英石主要成分为SiO2，广泛应用于光学玻璃、电子、半导体，陶瓷、金属铸造，化学及高档耐火材料等领域。
目前，我县石英石主要分布于城厢忠田铺、社背岭一带，预测远景储量500万吨。
另外，湘店乡燕上高岭土矿尾矿基本为石英砂。

五、粘土

全县各地均可提供，平川、城厢境内储量丰富，可就近解决。
